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ANWENDUNGEN
[RU] ENTSTAUBUNG RADIOAKTIVE RÜCKSTÄNDE

[Translate to russisch:] Die Entstaubung von zwei Edelstahl-Caissons, in denen radioaktive Abfälle
zerlegt, sortiert und aufgearbeitet werden, erfolgt durch zwei baugleiche Kassettenfilter vom Typ
INFA-MICRON MKR 5/20-4/20. Für ein höheres Abscheidevermögen des leicht nuklear belasteten
Staubes wurden die Kassettenfilter mit zwei Filterstufen ausgelegt. 

Eine weitere Schutzmaßnahme gegen den radioaktiven Staub ist das Safe-Change System für einen
kontaminationsfreien Wechsel der Filterkassetten und der Staubsammelbehälter. Die gasdichte
Ausführung der Filtergeräte vermeidet zusätzlich mögliche Staubverschleppungen in den
Arbeitsbereich. 

 

Technische Daten
Filtertyp Kassettenfilter Infa-Micron MKR 5/20-4/20, Edelstahl 1.4301
Volumenstrom[m³/h]12.600
Filtermaterial Glasfaservlies
Filterfläche [m²] 1. Filterstufe 100 , 2. Filterstufe 80
Filterwechsel Safe-Change

 

 

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти здесь.

Все предстоящие выставки можно найти здесь.
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Подпишитесь на нашу рассылку.

https://www.infastaub.ru/kompanija/novosti/newsletter/

